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akkreditiert durch die / accredited by the 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the  

Deutschen Kalibrierdienst  00000 

Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
D-K- 

21043-01-00 

Calibration certificate Calibration mark 2018-12 

Gegenstand
Object

1 Widerstandsthermometer, angeschlos-
sen an Temperaturanzeigegerät
1 Resistance thermometer, connected 
with temp. measuring device

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in 
Übereinstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der 
multilateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und der 
International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist 
zur Wiederholung der Kalibrierung ist der 
Benutzer verantwortlich.
This calibration certificate documents the
traceability to national standards, which 
realize the units of measurement according 
to the International System of Units (SI).
The DAkkS is signatory to the multilateral 
agreements of the European co-operation for 
Accreditation (EA) and of the International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
for the mutual recognition of calibration 
certificates.
The user is obliged to have the object recali-
brated at appropriate intervals.

Hersteller
Manufacturer

GHM GROUP - Greisinger 
GHM Messtechnik GmbH
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf

Typ
Type

GMH 3710
GTF 401, DIN Kl. AA

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number

---

Auftraggeber
Customer

GHM GROUP - Greisinger 
GHM Messtechnik GmbH
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf

Auftragsnummer
Order No.

---

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate 4

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

06.12.2018

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine 
ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

06.12.2018

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Alexandra König-Gerbersdorf

Bearbeiter
Person in charge

Alexandra König-Gerbersdorf

DAkkS Kalibrierscheine werden eingesetzt, wenn es um sehr 
hochwertige Kalibrierungen und um die Kalibrierung von 
Referenzgeräten geht, oder Normen und Vorschriften dies 
verlangen. DAkkS-DKD-Kalibrierscheine werden mit Refe-
renzgeräten erstellt, deren Rückführungen durch eine Kette 
bis zum Laboratorium der Physikalischen Bundesanstalt 
gewährleistet ist. DAkkS-DKD-Kalibrierscheine können nur 
durch die nach der Norm DIN EN ISO 17025 akkreditierten 
Kalibrierlaboratorien ausgestellt werden. 
Durch eine regelmäßige externe Begutachtung und 
 Reakkreditierung wird gewährleistet, dass eine gleich-
bleibend hohe Qualität bei der Kalibrierung gegeben ist. 

KALIBRIERSCHEINE DAKKS

DRUCK
DAkkS-P 
Art.-Nr. 602731
DAkkS Kalibrierzertifikat Überdruck -1..100 bar  
(Druck , 9 Prüfpunkte steigend und fallend, Ablauf B,  
Ziel: 0,1..0,6 % Messspanne))

DAkkS-PA 
Art.-Nr. 602758
DAkkS Kalibrierzertifikat Absolutdruck 0..70 bar  
(Absolutdruck , 9 Prüfpunkte steigend und fallend, Ablauf B,  
Ziel: 0,1..0,6 % Messspanne)

weitere Messbereiche und Genauigkeiten auf Anfrage

LUFTFEUCHTE (INKL. 1 TEMPERATURWERT)
DAkkS-FE 
Art.-Nr. 602871
DAkkS Kalibrierzertifikat, Luftfeuchte (Gerät mit externen 
Sensor) ; (Prüfpunkte: Feuchte 15 %, 70 % und Temperatur 
ca. 23 °C)

DAkkS-F 
Art.-Nr. 602870
DAkkS Kalibrierzertifikat, Luftfeuchte (Gerät mit fest ange-
brachten Sensor); (Prüfpunkte: Feuchte 20 %, 50 %, 80 % 
und Temperatur ca. 23 °C)

weitere Punkte auf Anfrage

Diese kosten- und personalintensiven Maßnahmen ergeben 
einen höheren Preis, aber auch die nötige Verlässlichkeit bei 
den Messergebnissen. 
Erfolgreiche DAkkS-Begutachtung des Standorts Greisinger 
für die Messgröße Temperatur.  
Seit 2018 arbeitet das Kalibrierlaboratorium entsprechend 
der DIN EN ISO/IEC 17025. 

TEMPERATUR
DAkkS-T 
Kalibrierschein Temperatur, inkl. 1 Prüfpunkt  
(Bitte Prüfpunkt immer angeben)

weitere Prüfpunkte 
(von -100..+1400 °C)  
(Bitte Prüfpunkt immer angeben)

zusätzlicher Prüfpunkt  
-196 °C

LEITFÄHIGKEIT
DAkkS-LF 
Art.-Nr. 605528
DAkkS Kalibrierzertifikat
Leitfähigkeit 3 Prüfpunkte, Prüfpunkte 147 µS/cm,  1.413 µS/
cm, 12,88 mS/cm

inkl. 3 wählbare Punkte innerhalb 
2 µS / cm - 1000 µS / cm 
inkl. 3 wählbare Punkte innerhalb 
1 mS / cm - 150 mS / cm 
jeder weitere Punkt  
weitere Messbereiche auf Anfrage

DIE AKKREDITIERUNG GILT NUR FÜR DEN IN  
DER URKUNDENANLAGE D-K-21043-01-00  

AUFGEFÜHRTEN AKKREDITIERUNGSUMFANG.
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