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KALIBRIERTE MESSSYSTEME PT 100

ALLGEMEINES:
Der Gesamtfehler einer Messung ergibt sich u.a. aus der Summe des Messfehlers von 
Gerät und Fühler. Um diesen möglichst gering zu halten, bieten wir Ihnen nachfolgend 
aufeinander kalibrierte und optimierte Messsysteme an. Diese eignen sich aufgrund ihrer 
ausgezeichneten Systemgenauigkeit hervorragend zur Qualitätssicherung im Rahmen der 
ISO9000ff, als Referenzgeräte in Fertigung, Service und Instandhaltung, usw. Die System- 
optimierung erfolgt durch Erstellung einer speziell für jeden Temperaturfühler separat 
ermittelten und im Gerät abgespeicherten Kennlinie (GMH 3750) bzw. durch Sensorabgleich 
mit Hilfe von Nullpunkt und Steigung (GMH 3710). Durch den geringen Messstrom kommt 
es zu keiner Eigenerwärmung des Sensors, darüberhinaus wird thermospannungskompen-
siert gemessen.

GMH 3750 / SET1 
Art.-Nr. 602690
Set inkl. Gerät, GTF401 AA, ISO-Kalibrierschein -20...70 °C und Koffer GKK3500

TECHNISCHE DATEN:
Optimierter Messbereich: -20..+70 °C

Temperaturfühler: GTF 401 DIN Kl. AA, Pt100, 4-Leiter

Systemgenauigkeit: besser 0,07 °C (im opt. Messbereich)

Kalibrierpunkte: -20 °C / 0 °C / +70 °C

GMH 3750 / SET2 
Art.-Nr. 602691
Set inkl. Gerät, GTF401 AA, ISO-Kalibrierschein 0...250 °C und Koffer GKK3500

TECHNISCHE DATEN:
Optimierter Messbereich: 0..+250 °C

Temperaturfühler: GTF 401 DIN Kl. AA, Pt100, 4-Leiter

Systemgenauigkeit: besser 0,3 °C (im opt. Messbereich)

Kalibrierpunkte: 0 °C / 100 °C / 250 °C

GMH 3710 / SET1 
Art.-Nr. 602687
Set inkl. Gerät, GTF401 AA, ISO-Kalibrierschein -20...70 °C und Koffer GKK3500

TECHNISCHE DATEN:
Optimierter Messbereich:  -20..+70 °C

Temperaturfühler: GTF 401 DIN Kl. AA, Pt100, 4-Leiter

Systemgenauigkeit: besser 0,1 °C (im opt. Messbereich)

Kalibrierpunkte: -20 °C / 0 °C / +70 °C

GMH 3710 / DKD1 
Art.-Nr. 602689
Set inkl. Gerät, GTF401 AA, DKD-Kalibrierschein -20...70 °C und Koffer GKK3500

TECHNISCHE DATEN:
Optimierter Messbereich: -20..+70 °C

Temperaturfühler: GTF 401 DIN Kl. AA, Pt100, 4-Leiter

Systemgenauigkeit: besser 0,1 °C (im opt. Messbereich)

Kalibrierpunkte: -20 °C / 0 °C / +70 °C

LIEFERUMFANG:
Messgerät GMH 3750 oder GMH 3710, Temperaturfühler GTF 401 DIN Kl. AA, Kunststoffkoffer 
GKK 3500 und Kalibrierschein mit 3 Kalibrierpunkten

GTF 601 
Art.-Nr. 600387
Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100 
-200..+600 °C, DIN Kl. B

GTF 601 DIN Kl. AA 
Art.-Nr. 600388
Tauchfühler mit Mantelelement-Pt100
-200..+600 °C, DIN Kl. AA (±0,1 °C bei 0 °C)

V4A- Mantelrohr biegbar, Ø 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-
bung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s <5 s, Luft 2 m/s ca. 60 s

GLF 401 Mini 
Art.-Nr. 600395
Umgebungsluftfühler ohne Kabel, 
-25..+70 °C, DIN Kl. A

V4A-Rohr Ø 1,6 mm, FL = ca. 40 mm, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Ansprechzeit T90: Luft 2 m/s ca. 25 s

GOF 401 Mini 
Art.-Nr. 600396
Oberflächenfühler, stirnseitige Keramikfläche
-50..+200 °C, DIN Kl. B

Stirnseitiges Pt100-Keramikplättchen 2 x 2,3 mm, V4A-Rohr Ø 2,2 mm,  
ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker
Ansprechzeit T90: ca. 15 s

PASSENDE PT100-MESSFÜHLER (4-LEITER)

WICHTIGER HINWEIS:
GENAUIGKEIT DIN KL. AA (1/3 DIN) NUR IM BEREICH 0..+150 °C. GENAUIGKEIT 1/10 DIN NUR IM BEREICH 0..+100 °C.
WIRD DER TEMPERATURFÜHLER IN HÖHEREN MESSBEREICHEN EINGESETZT, SO KANN DIE GENAUIGKEIT IM 
GÜLTIGKEITSBEREICH NICHT MEHR GEWÄHRLEISTET WERDEN, IM EXTREMFALL KANN DER FÜHLER SOGAR DIE 
GENAUIGKEITSKLASSE DAUERHAFT VERLIEREN!
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Kalibriergegenstand  / Calibration item Dieser Werkskalibrierschein 

dokumentiert die Rückführung auf 
nationale Normale zur Darstellung 
der Einheiten in Übereinstimmung 
mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Am Kalibriergegenstand (KG) ist 
eine Klebemarke angebracht, die 
mit der Kalibriernummer dieses 
Werkskalibrierscheines sowie dem 
Kalibriermonat und Jahr  
versehen wurde.  
Für die Einhaltung einer 
angemessenen Frist zur 
Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich.     
                                        

 
 
 
 

GMH 3710  
GTF 101, DIN Kl. B, 
Sonderanfertigung / Special design 
 

Seriennummer / Serial number  
 
 

32405175 
 

 

Hersteller / Manufacturer 
 GHM GROUP - Greisinger  

GHM Messtechnik GmbH 
Hans-Sachs-Straße 26 
93128 Regenstauf 

 
Auftraggeber / Costumer This calibration certificate documents 

the traceability to national standards, 
which realize the units of 
measurements according to the 
International Systems of units (SI). 
The calibration label fixed to the 
calibration item contains number, 
month and year of the calibration. 
The client is responsible for an 
appropriate calibration interval. 

 
 

 
 
 
 

Auftragsnummer / Order number 
 12.05.2017 

 
Datum der Kalibrierung / Date of calibration 
 22.06.2017 

 
Anzahl der Seiten / Number of pages 
 3 

 
Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.  
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
     
 
Datum Leiter des Kalibrierlabors Sachbearbeiter 
Date Head of calibration laboratory Person responsible 
   
   
   
22. Juni 2017 Stephan Heine Alexandra König-Gerbersdorf 
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