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Universal-Messumformer MU 500Ex 
Umschaltbare Messbereiche für Pt100 oder Pt1000

Merkmale
MMM 

M

M Eingang eigensicher ATEX II (1) G [Ex ia] IIC 
ATEX II (1) D [Ex iaD] 

M Pt100: 13 Messbereiche 
Pt1000: 16 Messbereiche 

M Grundgenauigkeit 0,2 % 
bei Abgleich auf Einzelbereich 0,1 % 

M 2- oder 3-Leiter Schaltung 
M Linearisierte Ausgänge für 

0/4 ... 20 mA und 0/2 ... 10 V DC 
M Strombürde max. 1000 Ω 
M Nullpunkt und Messspanne justierbar 
M Galvanische Trennung zwischen 

Eingang/Ausgang/Hilfsspannung 
M Hilfsspannung 10 ... 30 V AC/DC oder 

85 ... 253 V AC/110 ... 125 V DC 
M Betriebsanzeige durch LED 
M 22,5 mm Normgehäuse für Tragschienenmontage

MM 

MMM 

MMM 
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Messumformer der Serie MU500Ex haben einen eigensicheren Eingang und konvertieren das Signal von 
Pt100 bzw. Pt1000 Temperaturfühlern aus dem Ex-Bereich in normierte Einheitssignale.

Allgemeines

Kurzinformation
Temperaturfühler Für den Einsatz im Ex-Bereich Zone 0 und 1 (gasexplosionsgefährdeter Bereich) dür-

fen Standard-Temperaturfühler ohne besondere Zulassung verwendet werden. Es ist 
lediglich sicher zu stellen, dass diese den mechanischen und chemischen Ansprüchen 
genügen und mindestens die Schutzart IP54 erfüllen (siehe EN60079-0). 

Für den Einsatz im Ex-Bereich Zone 20 und 21 (staubexplosionsgefährdeter Bereich) 
dürfen nur speziell für diesen Einsatz zertifizierte Temperaturfühler verwendet werden. 

Bereichsumschaltung Messbereich und Ausgang können frontseitig über einen 10-fach Stufenschalter und 
2 DIP-Schalter konfiguriert werden. 

Stromausgang Die maximale Ausgangsbürde kann 1000 Ω betragen, was z.B. die direkte Ansteue- 
rung von Servoverstärkern ermöglicht.



Technische Daten 
Hilfsenergie 
Hilfsspannung : 85 ... 253 V AC/110 ... 125 V DC, 10 ... 30 V AC/DC 
Frequenz AC : 40 ... 400 Hz 
Leistungsaufnahme : < 3,3 VA 
Arbeitstemperatur : -10 ... +60 °C 
Bemessungsspannung : 253 V AC bzw. 125 V DC (Um) für MU500Ex-...-0 nach EN 60079-0 

32 V AC bzw. 45 V DC (Um) für MU500Ex-...-5 nach EN 60079-0 
250 V AC nach EN 60664-1, Verschmutzungsgrad 2, 
Überspannungskategorie III zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung 

Prüfspannung : 3 kV AC zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung 
-Konformität : ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Fachgrundnormen: 

(Zertifikat MU500ATEX.002) EN60079-0:2006, EN60079-11:2007, EN61241-0:2006, EN61241-11:2006 
EN 61326-1:2013 EN 60664-1:2007 

Explosionsschutz 
Zulassung : TÜV 03 ATEX 2283, 1. Ergänzung 
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia] IIC bzw. II (1) D [Ex iaD]
U0 : MU500Ex...-51: 1,3 V MU500Ex...-53: 4,9 V 
I0 : MU500Ex...-51: <3 mA MU500Ex...-53: <3 mA 
P0 (Kennlinie linear) : MU500Ex...-51: <3 mW MU500Ex...-53: <3 mW 
C0 : MU500Ex...-51: 29 μF MU500Ex...-53: 2,3 μF 
L0 : MU500Ex...-51: 100 mH MU500Ex...-53: 100 mH 
Ci, Li : 5 nF, ca. 0 mH 

Der eigensichere Eingang ist von allen anderen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert von 375 V 
sicher galvanisch getrennt 

Messeingänge 
Messstrom : Pt100 ca. 1 mA, Pt1000 ca. 0,25 mA (keine Eigenerwärmung) 
Leitungswiderstand : max. 100 Ω (direktes Einschleifen von Sicherheitsbarrieren möglich) 

Automatischer Abgleich bei 3-Leiter Schaltung mit symmetrischem 
Leitungswiderstand. 

Nullpunktabgleich : Pt100 ca. ± 8 Ω, ( × 20 °C), Pt1000 ca. ± 8 Ω ( × 2 °C) 
(für 2-Leiterschaltung bzw. Symmetrieausgleich) 

Messspanne : ca. +/-20 % justierbar 
Fühlerbruch oder -kurzschluss : Ausgänge gehen auf Maximum 

(Spannungsausgang >12V DC, Stromausgang > 25 mA) 

Ausgänge 
Stromausgang : 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA DC umschaltbar, Bürde ≤ 1 kΩ 
Spannungsausgang : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V DC umschaltbar, Last max. 15 mA , kurzschlußfest 

(simultan zum Stromausgang max. 5 mA) 
Bemessungsspannung : 253 V AC bzw. 125 V DC (Um) nach EN 60079-0 

max. Kurzschlussstrom des Betriebsmittels 2A 

Grundgenauigkeit : ≤ 0,2 % (≤ 0,1 % bei Abgleich auf Einzelbereich) 
Temperaturkoeffizient : ≤ 0,01 %/K 
Strom- und Spannungsausg. : ≤ 0,1 % 

Gehäuse 
Ausführung : Normgehäuse aus Makrolon 8020 UL94V-1 
Gewicht : ca. 200 g 
Schutzart : Gehäuse IP30, Klemmen IP20, (BGV A3) 
Anschluss : Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 2,5 mm² 
Montageort : Errichtung in trockener, sauberer und gut überwachter Umgebung 

gemäß DIN EN60079-11:2007, Absatz 6.1
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Anschlussbild

3-Leiter- 
schaltung 
2-Leiter- 
schaltung

Ausgänge

Hilfsspannung

Power-On LED

Messbereichsumschaltung 
(siehe Tabellen rechts) 

 Ausgangskonfiguration 
 OFF: 0 ... 20 mA/0 ... 10 V 
 ON : 4 ... 20 mA/2 ... 10 V

Abgleich 

Nullpunkt 
 Spanne

Maßbild und Bedienelemente (Schmalseite)

Bedien- und Anzeigeelemente (Front)

Anschlüsse aus dem Ex-Bereich 
Eingang Pt100/Pt1000

Achtung! 
Die abstandslose Montage 
mehrerer Geräte ist nur bei 
waagerecht montierter 
Tragschiene zulässig!

Tragschienenmontage TS35 
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Messbereiche Pt100
Messbereich Drehschalter DIP-Schalter 

[°C]
-50 ... 0 6 ON

Range Input

-50 ... 50 7 ON
-30 ... 20 4 ON
-30 ... 70 5 ON
-20 ... 30 2 ON
-20 ... 80 3 ON

0 ... 50 0 ON
0 ... 100 1 ON
0 ... 150 8 ON
0 ... 200 9 ON
0 ... 300 1 OFF
0 ... 450 8 OFF
0 ... 600 9 OFF

PA: Potentialausgleich (PE)
nach VDE0100 Teil 540. 
Der PA-Anschluss ist zur 
sicherenSignaltrennung 
vorgeschrieben

Messbereiche Pt1000
Messbereich Drehschalter DIP-Schalter 

[°C]
-50 ... 0 2 OFF

Range Input

-50 ... 50 3 OFF
-30 ... -20 6 ON
-30 ... -10 7 ON
-20 ... -10 4 ON
-20 ... 0 5 ON
-10 ... 0 2 ON
-10 ... 10 3 ON

0 ... 10 0 ON
0 ... 20 1 ON
0 ... 20 8 ON
0 ... 40 9 ON
0 ... 50 0 OFF
0 ... 100 1 OFF
0 ... 150 8 OFF
0 ... 200 9 OFF

. . . p r o f e s s i o n e l l e M e s s t e c h n i k “ M A D E I N G E R M A N Y “



MU500Ex-
1. 2. 3.

- -

1. Geräteausführung 
51 Pt100 13 Messbereiche umschaltbar gemäß Tabelle 
53 Pt1000 16 Messbereiche umschaltbar gemäß Tabelle

2. Hilfsspannung
0 85 ... 253 V AC/110 ... 125 V DC 
5 10 ... 30 V AC/DC

3. Optionen 
00 keine
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