Feinfilter ZE

® Filter 5..300 pm
® Einfache Reinigungsmaglichkeit
® Transparenter oder opaker Deckel

Merkmale

Die Feinfilter sind mit unterschiedlichen Filterelementen ausgeris-
tet. Diese werden fiir die Reinigung von Flussigkeiten und Gasen

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP
ZEG / K/ L-004..020GP

Bestellschliissel

e

eingesetzt. 1. | Type
K Kurzer Filter @18
Technische Daten L Langer Filter 218
Nennweite DN 4..20 G GroRer Filter @28
Anschlussart Innengewinde G "/s..G %4 2. | Nennweite
(Hinweis: Bei Kunststoffteilen kann keine 004 DN 4-G'/s o e
Lehrenhaltigkeit garantiert werden) 008 DN 8-G'/s o0
Porenweite 5..300 ym 010 DN 10-G 3 LJCJK
Druckfestigkeit 10 bar bei 24 °C 015 DN 15-G /2 o 00
7 bar bei 52 °C 020 DN 20-G?3, °
Medientemperatur | 0..+52 °C 3. | Anschlussart
Umgebungs- 0.+562°C G | Innengewinde
temperatur - 4. | Gehduse
Werl_(stoffe__ Gehause PP p ‘ PP
medienberiihrt Deckel PP, Copolyester (PES) oder 5. | Deckel
Polyamid -
Fiter ~ UHMV-PE Sinterkunststoff oder P PP weils bl
Edelstahl S PES klar bl g
Dichtung NBR oder FKM N Polyamid bl fod
Medium Wasser, Ol, Gas 6. | Filter
Gewicht siehe Tabelle ,Abmessungen und Gewichte“ 005 5 pm
Einbaulage vorzugsweise Filterkartusche unten 035 35 pm Sinterkunststoff
080 80 pm
Abmessungen und Gewichte 050 50 pm
G T e [ W[ L[ D[ % G| oo e
Gs| ZEK-004 | 50 | 77 | 485 | 19 | 0,050 7. | Dichtung
ZEL004 | 84 0,075 N NBR
G'.| ZEK008 | 50 0,050 v FKM
ZEL-008 84 0,070
G?%s | ZEK-010 54 0,065
ZEL-010 88 0,085
ZEG-010 114 91 75,0 20 0,175
G',| ZEK-015 54 77 48,5 19 0,060
ZEL-015 88 0,080
ZEG-015 114 91 75,0 20 0,170
G?%,| ZEG-020 119 0,190
Members of the GHM GROUP: GREISINCER | HONSBERG | Marfens | IMTRON | Nz/fo==ra
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